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CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

N° CERTIFICADO DE FECHA
1 1515 15.04.2020
. Mut’,ﬂ;ﬁhg}m DE SOLICITUD N° DE FECHA
' DIRECCION DE OBRAS 2 203372 07.04.2020
CERTIFICADO DE NUMERO
. _AVENIDA / CALLE / PASAJE ﬂ ROL DE AVALUO S.1.1.
LOS PELUES 1210-15
LGTED © POBLAGION . MANZANA SITIO LOCALIDAD
ISLA TEJA LOTE B VALDIVIA
LE HA SIDO ASIGNADO EL N° 750

CONDICIONES TECNICO URBANISTICAS
CONTENIDAS EN  (DECRETOS O RES. APROBADAS CON FECHAS)
D.5, N°179 DEL 04.10.1988 - D.O. DEL 03.11.1988

] AREA, ZONA O SECTOR EN QUE SE EMPLAZA ! ZU-4a
LiINEAS OFICIALES _
- NOMBRE DE LA VIA TIENE ANTEJARDIN DE
LOS PELLUES 5,00 MTS.

LA LINEA OFICIAL SE ENCUENTRA A

A 10,00 MTS. MEDIDOS DESDE EL EJE DE CALLE LOS PELUES
LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA AFECTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN

LA VIA SE CLASIFICA EN SU URBANIZACION ES
SERVICIO INSUFICIENTE
. PARA RESOLVER LA INSUFICIENCIA DE URBANIZACION DEBEN EJECUTARSE LAS SIGUIENTES OBRAS
X PAVIMENTACION ¢ X ALCANTARILLADO OTROS
X AGUA POTABLE X ELECTRICIDAD
ZONA ZU-4a (Res. 12 det 27.02.2004 intendencia X? Region, D.0. 13.03.2004)
Usos de suelo permitidos; Residencial: Vivienda
Equipamiento: Pe todo tipo y escala
Actividades productivas: Talieres inofensivos, excepto industria y almacenamiento

infraestructura: Actividades complementarias a
la vialidad y el transporte (Locomocion colectiva)
Usos de suelo prohibidos: Todos los usos no citados precedentemente.
Supen"me predial minima: Vivienda y equipamiento: 200 m2

Talleres inofensivos:; 500 m2
z Frente predial minimo:  Vivienda y equipamiento: 8 m.,
Talleres: 15 m.
Coeficiente maximo de ocupacion de suslo: 0.6
Sistema de agrupamiento: Aislado y pareado.
Altura maxima de edificacion: Respetando rasantes
Antejardin minimo: Propiedades que enfrenten calies de 20 m. de anchoa mas: 5 m

Norma Especial: De acuerdo a la Resolucién Ambiental N® (0111 de Corema X Region, todo proyecto que se ejecute en esta zona
debera ajustarse a las siguientes normas especiales:
a) Los estudios de relieno deberan ser realizados previos estudios de profesionales compstentes, los cuales deberan
asegurar el normal escurrimiento de las aguas lluvias del sector.
b) Las obras de drenaje que se construyan deberan contar con el viste bueno de la Direccion de Obras Hidraulicas y lo
estiputado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
¢) Los proyectos de evacuacion de aguas lluvias que se ejecuten en el area se visaran antes de su construccion por la
Direccién de Obras Hidraulicas y el SERVIU.

lLa Direccion de Obras Municipales debera solicitar los proyectos respectives con los vistos buenos favorables de los servicios |
que correspondan. §

DERECHOS PAGO GIRO N°® 3806649 |
LASMIMKOJ’

La presente propiedad corresponde al LOTE B del Plano
de Subdivision aprobado por Resolucion N° 004 del 27 de
febrero de 2020.

LEON/KRDO A. SANDOVAL MONTOYA
ARQUITECTO
/" DIRECTOR DE OBRAS

SUPLENTE

[ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA — DIRECCION DE ORAS MUNICIPALES — INDEPENDENCIA 455 VALDIVIA
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ARTICULO 11.

Estacionamientos. En los proyectos de obras nuevas y en los de cambio de destino de todo o parte de edificaciones existentes,
las exigencias minimas de estacionamiento que deberdn cumplirse dentro del respectivo predio, son las siguientes:

Uso de suelo Esténdar
VIVIENDAS
Vivienda colectiva:
De hasta 45 m2 construidos 1 por cada 6 viviendas
Entre 43 2 y 100 m2 construidos 1 por cada 3 viviendas
De més de 100 m2 construidos 1 por cada 2 viviendas
Vivienda social: Sin exigencias de estacionamiento
EQUIPAMIENTC
Supermercado I cada 35 m2 de superficie ftil construida
Locales Comerciales y Oficinas 1 cada 90 m2 de superficie atil construida
Servicios Publicos 1 cada 80 m2 de superficie atil construida
Salud 1 cada 80 m2 de superficie 1til construida
Hoteles, Moteles v Residenciales | cada 6 camas
Educacion y Cultura 1 cada 200 m2 de superficie 4til construida
Deportes 1 por cada 20 espectadores

INDUSTRIA, ALMACENAMIENTO
Y TALLERES 1 por ¢cada 200 m2 de superficie til construida.

Las industrias y recintos destinados exclusivamente al almacenamiento de mercaderias y materiales, deben tener al interior
del predio, los cspacios necesarios para fa carga y descarga de camiones y vehiculos de transporte.

“Para ¢l céleulo de superficie Util construida de los locales comerciales en general, no se considerara la superficie de
Bodegas de Almacenamiento; sin embargo, cuando éstas requicran descargar mercaderia de vehfculos de fransporte que
entorpezca la circulacion por la catle que enfrentan, deberan contemplar los respectivas patios de descarga, situacion que

serd definida y aprobada en conjunto por el Director de Obras Municipales v el Director del Transito de Ja Municipalidad
de Valdivia™

En los edificios que consulten dos ¢ més destinos diferentes, el estindar minimo se aplicara a las partes del edificio
correspondientes a cada destino, y el nimero de estacionamisntos exigibles serd ¢l nimero de estacionamientos gue originen
cada una de dichas partes.

Para los efectos de este articulo, se consideraran como superficie utii construida, la que resulte de descontar a la superficie
total construida lo siguiente: un 10% por concepto de mures estructurales y periféricos, la superficie comin destinada a
circulacion (accesos, hall, pasiilos, rampas, pasajes, escaleras, ascensores y montacargas); la ocupada por instalaciones tales
como salas de maquinas, ductos, recintos de medidores, botaderos y receptores de basura, v la bodegas, en el case de edificios
colectivos de habitacion.

La obligacitn consignada en el presente articulo no sera exigible en obras nuevas cuando ocurra alguno de los siguientes
requisitos: que ¢l frente del predio en que se emplaza el edificio sea igual o inferior a doce metros ¥ que el rumero de
estacionamientos que origine la construccién sea igual o inferior a 4 unidades.

“Especificamente dentro d¢ la Zona ZU-1a, definida en el articulo 2 del presente Decreto, quedaran eximidas de la
obligacion de estacionamientos consignada en el presente articulo, todas las obras nuevas que, destinadas a locales
comerciales y oficinas, sean edificadas er predios con superficie inferfor a cuatrocientos metros cuadrados o tengan un
fondo igual o inferior a once metros. Dentro de la misma zona y sin considerar caracteristicas del o los predios
comprendidos, no se exigirin obligaciones de estacionamiento interior para locales comerciales que conforman una
galeria comercial. con salidas 2 dos calles distintas 0 2 una sola calle pero que disten entre si un minimo de treinta
metros”,

Asimismo tampoco ser exigible cuando en el cambio de destino de todo o parte de un edificio, la aplicacion del estandar
correspondiente resulte en un nimero de estacionamiento igual o inferior a cuatro unidades.

Si una obra nueva, o el cambio de destino de todo o parte de un edificio hace exigible un nimero de estacionamientos igual o
superior & 5 unidades y no fuera posible emplazarlas dentre del predio en que se ubica el edificio, la Direccién de Obras
deberd denegar el permiso correspondiente.

Serd siempre obligatorio exigir un estudio de trénsito, como condicién previa para cursar los permisos de edificacion o
cambio de destino, cuando en un mismo predio se consulte el emplazamiento de 100 6 més estacionamientos.

Cada estacionamiento deberd tener una superficie minima de 13 m2 y un ancho minimo de 2,5 m sin inclujr las areas
destinadas & circulacion, Las circulaciones deberan tener un ancho minimo de 6 metros.

La demarcacién y sefializacion de los estacionamientos ubicados en fa via plblica, deberd hacerse de acuerdo 2 lo dispuesio
en ¢f Manual de Sefializacion de Transito aprobado por D.S. N° 121 de Transportes y Telecomunicaciones de 1982. El
cumplimiento de este requisito debe ser revisado y aprobado por el Departamento de Trénsito de la Municipalidad.

Los accesos desde Iz calle a los recintos destinados a estacionamientos, tendran un ancho méxime de 6 metros. Solo podra
exceder esta dimensidn, incluyendo en ¢! proyecto una selucién de continuidad a la acera que dé preferencia v seguridad a la
circulacién de peatones. Esta solucion debe ser previamente aprobada por la Direccitn de Obras Municipales.



Folio Expediente 198

En el acceso de estacionamiento v sobresaliendo 50 cm. de la Linea Oficial y una altura minima de 2,5 m. sobre el suelo,
debers colocarse una baliza luminoesa cuyas caracteristicas deberd aprobar el Departamento de Transito de la Municipalidad.

Las rampas de salida de estacionamientos situados a distinto nivel del de Ja calzada deberan consultar, dentro del terreno
particular a partir de la linca oficial, un trameo horizontal, a nivel de acera, de una profundidad no inferior a 5 metros.

“I.os accesos al camino T-350, Valdivia - Nicbla, desde predios destinados a Equipamignto, ¢n especial de Esparcimiento,
Turismo y Comercio Minorista; asi como aguéllos con uso del suelo en actividades productivas Industriales de Talleres,
Bodegas de Almacenamiento, Explotaciones Agricolas o Forestales, etc., y en general todas aquellas que signifiguen
perjudicar la circutacion por dicha via, deberdn cumplir con los siguientes requisitos:

l.- Contar con un lugar de detencidn paralelo ¥ a nivel del camino T-330, fuera de éste.

2.- Tener una pista de aceleracidn y otra de desaceleracidn y detencidn paralela, y al mismo nivel de la

mencionada via.

P

3.- Las anteriores caracteristicas, ademas de otras tales como anchos, largos. bandejones, sefalizaciones, tipo de
pavimentos, ¢fc., seran presentados mediante un proyecto realizado por un profesional iddneo, a la revisidn,
aprobacién y recepcién de las corvespondientes obras, en conjunte por ¢l Director de Obras Municipales v el

Director del Transito de la Municipalidad de Valdivia™.

ARTICULO 12.

Usa del suelo con destino de Equipamiento. La clasificacion por tipos v escalas de los usos de suelo con destine de
cquipamiento que se permiten o prohiben en cada zona descritas en el articulo 21 es la siguiente:

TIiPO ESCALA REGIONALE ESCALA COMUNAL ESCALA VECINAL
INTERURBANA

Salud Hospitales Policlinicos, Clinicas, Postas Peliclinicos, Dispensarios
Clinicas Cementerios Consultorios

Educacién Locales de Locales de Educacion Media Locales de Educacion Basica
Educacién Superior Locales de Educacion Basica | v Pre-bésica

Seguridad Bases Militares, Cuarteles Comisarias, Tenencias Retenes
Ciérceles Bomberos

Culto Catedrales, Templos, Templos Capilias
Santuarios Parroquias

Cultura Museos, Bibliotecas, Salas de | Bibliotecas, Salas de Concierto | Bibliotecas

Concierto, Teatros,
Auditdrium, Jardines Botanicos

Auditorium, Teatros
Casa de la Cultura

Organizacién Comunitaria

Juntas de Vecinos

Juntas de Vecinos
Centros de Madres

Areas Verdes

Parques Nacionales, Santuarios
de la Naturaieza

Parques
Plazas

Piazas, Jardines
Juegos Infantiles

Deportes Estadios, Gimnasios, Medias | Estadios, Canchas, Piscinas Canchas, Gimnasios
Lunas, Colisens Gimnasios Piscinas

Esparcimiento y Parques de Entretenciones Restoranes Cines

Turismo Zonas de Camping, Hoteles Hoteles Fuentes de Soda
Moteles, Juegos Electrénicos | Residenciales Restoranes

Clubes Sociales, Discotecas
Quintas de recreo

Comercio minorista

Centros Comerciales,
Mercados, Supermercados
Terminales de Distribucién

Centros Comerciales
Mercados, Supermercados
Locales Comerciales

Centros Comerciales
Supermercados
Locales Comerciales

Servicios Piblicos

Intendencias, Servicios de
utilidad piblica, Servicios de la
Administracidn, Plblica

Municipios, Juzgados
Servicios de Utilidad piblica
Servicios de la Administracion
Publica

Servicios de utilidad publica
Servicios de La Administracion
Pablica

Servicios profesionales

Oficinas en general
Bancos

Oficinas en general
Bancos

Servicios
Artesanales

Lavanderias, Pehiquerias
Gasfiterias, Costura y modas
Jardines de plantas

Lavanderias, Peluquerias
Gasfiterias, Costuras y modas
Jardines de plantas

Todo terreno o edificio destinado a equipamiento deberda cumplir con las condiciones de habitabilidad que sefiale la
legislacién vigente ¥ deberé respetar las disposiciones sobre uso del suelo que establece el presente Plan Regulador.
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ARTICULO 14,

Uso del suelo con destine Vialidad y Transporte. La vialidad es inherente al proceso de division de la tierra y a cualquier
actividad que en ella se desarrolle; por lo tanto, se entendera que es un uso de suelo siempre permitido.

Los terrencs o edificios en que se desarrollen actividades complementarias a la vialidad y al transporte, tales como,
estaciones de servicio automotriz y locales de venta o expendio de combustible; las playas y los locales de
estacionamiento de vehiculos sélo pueden localizarse enr las zonas en que se permitan dichos usos de suelo y deberan
cumptir con las siguientes normas, sin perjuicio de las demas disposiciones establecidas para cada zona en el articule 21
de la presente Ordenanza.

Las estaciones de servicio automotriz y los locales de venta o expendio de combustibles, las plavas v los locales de
estacionamiento de vehiculos en fas zonas en que se permitan dichos tipos de equipamiento deberan cumplir con las
siguientes normas sin perjuicio de las demés disposiciones cstablecidas para cada zona en el articulo 21 de la presente
Ordenanza:

a) Las estaciones de servicio automotriz y los locales de venta o expendio de combustibles:

-Podrén emplazarse en predios que enfrenten vias de ancho minimo igual o superior a 20 m. segim se
establece en el Articulo 26 de la presente Ordenanza. En caso de emplazarse enfrentando vias de ancho menor,
ta superficie predial no podra ser inferior a 1.000 m2.

- El ancho minimo de los accesos y salidas de vehiculos, desde el predio a la via piiblica, serd de 5 m. El
dngulo méximo entre los ¢ies de acceso y salida y ef de la via pablica serd de 70°, inscrito entre el deslinde
predial v ¢l eje de la via publica.

- Porcentaje méaximo de ocupacion de suelo 1 40%
- Altura maxima de edificacion : respetando rasantes.
- Sistema de agrupamiento : aislado.

- Distancia minima de cada acceso a la esquina més proxima: Sera de 10 m. medido desde la interseccién
virtual de ambas lineas de solera y vértice te6rico del acceso correspondiente.

b} Playas y locales de estacionamiento de vehiculos

- S0lo podran emplazarse en predios que enfrenten a vias de ancho igual o superior a 20 m.

- Superficie predial minima 2 1.000 m2.
- Frente predial minimo 118 m;
- Forma de agrupamiento : gislada.

Se permitirdn adosamientos de construcciones abiertas y cubiertas que no excedan la altura de 2,50 m.

- Distancia minima de los accesos a la esquina mds proxima serd de 15 m. medidos de la misma forma
establecida para las estaciones de servicio automotriz.

ARTICULOQ 29:

Establécese una linea de Edificacién separada de los bordes de los rios Calle - Calle, Valdivia, Cau — Cav y Cruces a
ambos lados y medidos a partir de 1a linea de mds alta Marea, de acuerdo con el siguiente criterio:

2) La Linea de Edificacion distard 135 m. minimo de la linea de més Alta Marea en los siguientes sectores:

- Por el Lado oriente del rio Valdivia, desde la calle San Carlos hasta la prolongacion hacia ef rio de la
linea oficial de edificacion del lado sur de la calle Cochrane en el sector céntrico de la ciudad.

-Por el lado Poniente del rio Valdivia desde el Puente Pedro de Valdivia hasta la proyeccion hacia ¢l
rio, del eje de la calle Los Peldies en la Isla Teja.

-Por el lado Sur del rio Calle-Calie, desde la Calle Alfonso Cafias hasta la proyeccion hacia ef rio del eje
de la Avda. Argentina.

-Por el lado norte del rio Calle-Calle desde la proyeccidn del gje de la Avda. Matta hasta la proyeccidn
hacia ¢l rio del camine Cabo Blanco.

b) La linea de Edificacién distard 5 m. minimo de la linea de mds Alta Marea en todos los sectores riberefios
restantes  dentro del limite urbano.

c) Entre las lineas de mas Alta Marea y de Edificacion s¢ podran autorizar la construccién de piscinas no cubiertas,
miradores, embarcaderos, muelles, andenes de descarga v su respectiva infraestructura de transporte y
cualquier tipo de obras de defensa.



